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Situation générale du projet
Extraits 1, 2 et 3
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Situation générale existante
Situation des extraits
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Situation générale existante
Situation des extraits
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Situation générale projetée
Situation des extraits
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Situation générale projetée
Situation des extraits
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Situation générale du projet
Extrait 1
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Situation générale du projet
Extrait 2
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Situation générale du projet
Extrait 3
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Situation projetée
Exemples de trottoir traversant
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Situation projetée
Coupe de principe trottoir traversant
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Exemple trottoir traversant
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Situation projetée
Exemples de PMR
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Passage piétons + arrêt de bus
Exemples de PMR
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Situation projetée
Coupe de principe A-A (voirie - chemin mixte)
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Situation projetée
Coupe de principe D-D (trottoir - parking - voirie - chemin mixte)



20

VOLET A : Présentation générale

VOLET B : Réaménagement « Boulevard J.-F. Kennedy »

VOLET C : Réseaux existants / projetés

VOLET D : Planning des travaux

VOLET E : Phasage et circulation lors du chantier

VOLET F: Illustration en photos

Présentation 
Généralités



21

Réseaux
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Situation générale du projet
Canalisations
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Situation projetée
Réseaux: Coupe de principe A’-A’ (voirie standard)
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Situation projetée
Coupe de principe D’-D’ (trottoir - parking - voirie - chemin mixte)
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Situation générale du projet
Déviation durant la phase chantier
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Situation générale du projet
Déviation durant la phase chantier

→ 3 phases principales
→ 2 équipes en parallèle

→ Mise en sens unique de la gare vers N5
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Phasage 
Planning travaux du Bvd. Kennedy

-Phase 0: Travaux réménagement rue Continentale + cités

Kauligwies et Bommelscheuer
-Phase 1-2: Travaux canalisation (tronçons A, B, C & D)
-Phase 2-3: Travaux réaménagement (réseaux, voirie,
trottoir) (tronçons F, E, G, H & I)
-Finitions: adaptations/réfections + mise en œuvre dernière
couche de roulement

Durée travaux estimée +/- 3 ans
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Phasage 
Planning travaux du Bvd. Kennedy

Durée Travaux : 1 mois
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Phase 0 (1 mois)

Travaux préparatoires à réaliser avant travaux Bvd. Kennedy
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Phasage 
Planning travaux du Bvd. Kennedy



Phase 1-3 (3 ans)

Circulation pour trafic régional de et vers Sanem

Zone de travail

Sens de circulation
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+ passage difficile



Phase 1-3 (3 ans)

Circulation pour trafic régional de et vers Sanem

Zone de travail

Sens de déviation
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+ passage difficile

Ouvert à la circulation

de et vers Sanem

Sanem → Luxembourg Mise en place de feux tricolores provisoires 

au carrefour N5/Delphi en cas de besoin

Mise en place de feux tricolores au carrefour

de la rue Continentale et du Bd J.F Kennnedy
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Phasage  - Phase 1
Planning travaux du Bvd. Kennedy

Durée Travaux : 11 mois



Phase 1 (11 mois)

Tronçons A+B+C

Tronçon A

Tronçon B

Tronçon C
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Phase 1a (2 mois)

Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1a
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Zone de travail

Sens de circulation

Sens de circulation alternatif

Feux rouges (en double sens)

+ passage difficile



Phase 1b (9 mois)

Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1b
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Zone de travail

Sens de circulation

Sens de circulation alternatif

+ passage difficile



Phase 1b - Tronçon A 
Option de circulation pour riverains

Tronçon A
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Zone de travail tronçon A1

Sens de circulation

+ passage difficile

Tronçon A1: travaux entre maison n°34  et rue Dicks-Lentz

Option de circulation pour riverains



41

Zone de travail tronçon A2 

Sens de circulation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile

Tronçon A2: travaux entre rues Dicks-Lentz et Boeltgen

Option de circulation pour riverains



Tronçon A3: travaux entre rues Boeltgen et Pierre Schuetz 

Option de circulation pour riverains
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Zone de travail tronçon A3

Sens de circulation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile



Tronçon A4: travaux entre rue Pierre Schuetz et N5

Option de circulation pour riverains
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+ passage difficile

Zone de travail tronçon A4

Sens de circulation

Sens de circulation alternatif

Route barrée au trafic + riverains



Phase 1b 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1
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Zone de travail

Sens de déviation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile

Rues Pierre Clément,Boeltgen, 

des Champs, Guillaume Serrig

et du Bois → Sanem/Lux



Phase 1b - Tronçon A1-A3 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1
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+ passage difficile

Rues Pierre Schuetz, Dicks-Lentz 

et Cité Kauligwies→ Sanem/Lux

Zone de travail

Sens de déviation recommandé

Route barrée au trafic + riverains



Phase 1b - Tronçon A4 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1
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Zone de travail

Sens de déviation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile

Rues Pierre Schuetz, Dicks-Lentz 

et Cité Kauligwies→ Sanem/Lux



Phase 1 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1
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Zone de travail

Sens de déviation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile

Cité Charles de Gaulle → Sanem



Phase 1 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 1
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Zone de travail

Sens de déviation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile

Cité Charles de Gaulle → Luxembourg
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Phasage – Phase 2
Planning travaux du Bvd. Kennedy

Durée Travaux : 18 mois



Tronçon E

Tronçon D

Phase 2 
Tronçons D+E+G 
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Tronçon G



Phase 2 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 2

Zone de travail

Sens de circulation
51

+ passage difficile



Phase 2 Tronçon E 
Option de circulation pour riverains
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Tronçon E



Tronçon E1: travaux entre rue Pierre Schuetz et N5

Option de circulation pour riverains
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+ passage difficile

Zone de travail tronçon E1

Sens de circulation

Sens de circulation alternatif

Route barrée au trafic + riverains



Tronçon E2: travaux entre rues Boeltgen et Pierre Schuetz 

Option de circulation pour riverains
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Zone de travail tronçon E2

Sens de circulation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile
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Zone de travail tronçon E3 

Sens de circulation

Route barrée au trafic + riverains

+ passage difficile

Tronçon E3: travaux entre rues Dicks-Lentz et Boeltgen

Option de circulation pour riverains
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Zone de travail tronçon E4

Sens de circulation

+ passage difficile

Tronçon E4: travaux entre maison n°34  et rue Dicks-Lentz

Option de circulation pour riverains
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Phasage – Phase 3
Planning travaux du Bvd. Kennedy

Durée Travaux : 17 mois



Tronçon H

Tronçon I

Phase 3 
Tronçons F+H+I
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Tronçon F
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Zone de travail

Sens de circulation

Route barrée au trafic + riverains

Phase 3 
Circulation pour riverains lors des travaux Phase 3
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Phasage 
Planning travaux du Bvd. Kennedy

Durée Travaux : 7 mois
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Zone de travail

Sens de circulation

Route barrée au trafic + riverains

Phase : Travaux de finitions 
Circulation lors des travaux Phase travaux de finitions
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Phasage 
Planning travaux du Bvd. Kennedy

Durée travaux estimée +/- 3 ans
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Situation générale projetée
Situation des extraits
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Illustration du projet
Existant
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Illustration du projet
Projet



Merci de votre attention


