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Bestand — Photo 5
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Rue de d’école zu Kénzeg :

Variant 1 - Verkéier an 2 Richtungen

Limite pour réalisatlon d'un trottolr

de 1,50 m devant malson n® 3 sl

redéflnisslon de la limlte publigue
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Clature/portlllon malson n® 1 &
adapter (longueur + 15 m)
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Marguage exlstant places de nN
A déflnir s| marquage a conserver \\

Limlte pour réallsatlon future &

L d'un trottalr cté Impalr et de places de
¥ statlonnement supplémentalres
\ (sl démolition du mur de souténement st
\ de la lImite p é
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Gemeng ; = . 3 + Trottoire méi breet
derjeng Rue de d’école zu Kénzeg : Variant 2 - Einbahn - Trafik n° 4 durch Einbahn
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Limite pour continulté correcte du { 1 \
trottolr devant malson n® 3 sl | \ Interruption bande de Re T N
modification de la limite publigue E l statlonnement pour sortle de ~ ~
1 | i véhlcules du garage de la malson g ~
! n® 14 en marche avant A 7/ N
i \ 1 & // N
1 | | A A
1 | 1 \ . /
| \ A Limlte pour réallsation future b
[ LIL A éventuelle d'un trottolr cité Impalr
1 ! | X (sl démolltion du mur de /
| | \ \ souténement et redéfinlsslon de la 7
| | \ \ limlte publique/privée) A
7/
| ! \ ) 5 (/
| | i i \ x 4
1 | —— | 7
Clature/portillon maison n® 1 4 I ] \ v
adapter (longueur % 15 m) | \ \ 7
| I\ A L \ //
| i \ ! / L
| N B,
A (I -
_______ _—
N° 5 (cour) : \ h P
Entrée un|guement poss|ble en marche arrjere \ ——
o 1 4 N°4:
Wc\. _[ ) Type de véhicules devant accéder & la
———————————————————————————————————————————— o propriété & définr
o L sl (Eventuellement place de stationnement a
_____________________________ ; supprimer cu entrée & agrandir)

ange

-

° Zolid Sarl = ingénieurs-conseils - 07.02.2022
y 4 zolid :

Ingénieurs-Conseils



nene

Ger g
derjeng

Rue de d’école zu Kénzeg :

Gewiehlte Variant : Hybrid

Enrobés ; Couche de roulement é‘h_
renouveler aprés réalisation des

travauws de canalisations et réseaus \
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Maison n® 3 : limite existante 3
adapter avec |e nouveau trottoir e i
(plan de mesurage en cours) e
| véhicules du garage de la maison
n° 14 en marche avant
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Clgture/portilon maison n° 1 &
adapter pour aménagement
tromair (longuaur = 15 m)
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Zone de transition sens unique / dout
Vaoire en pavés (couleur & definir) ou
réaliser dans |a zone de déviation.

= sortie véhicules agricoles par la
uble sens (cétd ancienne Poste)




Voirie : coupe type P1 Voirie : coupe type P2

SENS UNIQUE DOUBLE SENS
Ech.: 1/ 50 Ech.: 1/ 50

= 200 (var.) - 205 (var.)
" Places de stationnement T Trottoir

112 (var.)
Trottoir |

Limite gté |:.walr
Mur de souténement existant

Limite coté pair
Limite coté imr:;air

Bordure granit h = 4 cm — Simple file de Simple file ;\— Bordure granit h = 4 cm
+ file de pavés granit pavés béton pavés béton + file de pavés granit
couleur grés de couleur grés de
Luxembourg Luxembourg
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derjeng  Rue de d’école zu Kénzeg: Querschnétter Kanal - Versuergungsleitungen [ EMEEELECIELRIEECT)

Drénkwaasser : Erneierung

Creos-Stroum: Erneierung

Réseaux : coupe type R1

Eltrona: Erneierung

| Ech.: 1.7 50 |
s [l Beliichtung : Erneierung
E ]
2 | |:§ Sudenergie — Gas : keng
. 5]
2 o .
2 | |'E Erneierung
4, 0.00 o .
. -~ . Post : keng Erneierung
' HISE : — =1 [N HF 0/50 | e
Y HF|0/50 : 3 - ST 1 Bandes de signalisation
: P - b l 1. . v « ' vy MR Remblai en CC0/45
_ ) L ,;’ i ¥ i :.::T_'r 20, ,20 - Feuille couvre-céble
e R b — ] Lit de pose et enrobage
5|7 al b B 0" en sable jaune
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Lit de pose et i L _ i
enrobage en S o
concassé 8/16 1S o g g
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Canalisation V S aug=x
DN400 N E 298
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EB1: keen PAK
EB2-3-4: Asphalt + Stroossekoffer 0-50 cm : PAK - DK1
EBS : Asphalt ouni PAK / Stroossekoffer : PAK - DK1

Cimitiére




derjeng Rue de d’école zu Kénzeg : Eventuell Zousaatzkaschten duerch PAK an den aale Grief (nét am Budget)
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Wa séngerzait e Gruef mat aalem
Stroossematerial opgeféllt gouf:

= Buedem eventuell mat Gourdon’s-
stécker verméscht

gétt nét an den normalen Analysen
erkannt,

kann nét getrennt ginn,

de gesamten Buedem vum Gruef muss
op eng Deponie DK1 — DK3.
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Rue de d’école zu Kénzeg : Budget

Travaux de génie civil suivant devis détaillé

Montant

1107 748,30

Evacuation déchets pollués 216 890,00
Travaux hors génie civil 18 100,00
Conduite d'eau (fourniture et pose) 60 500,00
Lampadaires — Mobilier urbain 50 000,00
Déplacement réseaux 15 000,00
Honoraires d’ingénieur-conseil, coordination sécurité-santé, 195 000,00
étude déchets pollués

Divers et imprévus 40 000,00
Révision des prix 60 000,00

Total (travaux + études) htva

1763 238,30

TVA - 17 %

299 750,51

Total (travaux + études) tvac

2 062 988,81

Montant arrondi tvac

2 065 000,00
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Zaitplang

Enrobés / Réception travaux

Année 2022 2023 2024
Mois A|S|O|N D ] FIM|A|M]|] i A J i) A
Présentation Conseil Communal
Procédure d'approbation du dossier
Publication de la demande d'offre "E “E "E “E “E
I= (= = =] o
= = L 9 a0
Procédure soumission / adjudication & & [ S S
v n 1 %] 0
U U v O 0
g g g g g
Commande S 8 8 3 S
Travaux
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Villmols Merci fir aer
Opmierksamkeet
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